
WISKA SPRINT
Система кабельных вводов
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WISKA SPRINT – одно решение для 
всех случаев.
WISKA является экспертом в производстве 
резьбовых кабельных вводов и соответствующих 
аксессуаров. С 1989 года инновационный характер и 
практическая польза системы WISKA SPRINT – это 
воплощение более 20 лет опыта и ноу-хау.

• Гибкость

• Безопасность

• Экономическая выгода

Применения системы SPRINT 

Различные монтажные элементы для 
разнообразных исполнений кабелей

Решения в области электромагнитной 
совместимости, вибростойкость и обеспечение 
контакта на 360°

Защита от перегиба

Внешняя защита от натяжения

Соединительная резьба различной длины для 
стенок корпусов любой толщины

Взрывозащищенные исполнения

• Пластик, латунь, высококачественная сталь 
(1.4305, 1.4404)

• IP 68/IP 69K, защита от натяжения, вибростойкость

• Переходные уплотнения, многокомпонентные 
уплотнения

• Решения в области электромагнитной 
совместимости

• Взрывозащищенные исполнения

• Защита от конденсата (VentGLAND® со встроенной 
дышащей мембраной)

• Использование одного монтажного инструмента 
для пластиковых и металлических вводов

• Одинаковые зажимные зоны в пластиковых и 
металлических вводах

• Использование всех съемных уплотнителей  как 
для металлических, так и пластиковых вводов
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WISKA SPRINT – СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ
Ш

ТУ
Ц

ЕР
Ы

КО
Н

ТР
ГА

Й
КИ

КО
Л

П
АЧ

КО
В

Ы
Е 

ГА
Й

КИ
С

Ъ
ЕМ

Н
Ы

Е 
УП

Л
О

ТН
ЕН

И
Я

Ve
nt

G
LA

N
D

®

EX

NPT NPT

Металл

Высококачественная
сталь

Пластик

Многокомпонентные и специальные съемные уплотнения для любых вводов

Металл

Металл Пластик

Вставка для защиты от электромагнитных 
воздействий для всех металлических соединителей
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Увеличенная площадь контактных 
поверхностей по сравнению с 
другими зубчатыми соединениями

Высокая химическая устойчивость 
уплотнений

Патентованный зубчатый контур 
(форма) увеличивает зону 
уплотнения и обеспечивает 
адаптацию к кабелям не круглого 
сечения

Соединительная резьба различной 
длины

Латунь, высококачественная сталь (1.4305, 1.4404)

Высокая химическая устойчивость 
уплотнений

Запатентованный зубчатый 
контур (форма) увеличивает 
зону уплотнения и обеспечивает 
адаптацию к кабелям не круглого 
сечения

Заземляющие конусы обеспечивают 
защиту от электромагнитных 
воздействий на 360°C

Соединительная резьба различной 
длины

WISKA SPRINT – технические преимущества

Полиамид Испытание нитью накала при 750°C согласно EN 60695-2-11

Изделия системы WISKA SPRINT

Кабельные вводы SPRINT

Кабельные вводы SPRINT (RDE)

481 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47

 ESKV-SET ESKV-F ESKV-RDE ESKVS
 Полиамид Полиамид Полиамид Полиамид  
 M12 – M63 M12 – M63 M12 – M63 M12 – M32 

 ESKEZ EMSKEZ NSKE NMSKE 
 Полиамид Латунь Полиамид Никелированная латунь
 M12 – M32 M16 – M63 NPT  1/4“ – 2“ NPT 1/4“ – 2“
     

ESKV 20 PLUS
Полиамид

M20 с зажимнойзоной 7,5 – 14 мм

ESKV
Полиамид
M12 – M63

ESSKE EMV-Z
Высококачественная сталь

M12 – M63

 EMSKV EMV-Z EMSKVZ MMSKV MMSKV-EMV-Z NSKV
 Никелированная латунь Никелированная латунь Латунь Никелированная латунь Полиамид
 M12 – M63 M16 – M63 M16 – M56 M16 – M56 NPT 1/4“ – 2“

ESSKV EMV-Z
Высококачественная сталь

M12 – M63

 EMSKV EMSKV-SET EMSKVS ESSKV ESSKV4
 Никелированная латунь Никелированная латунь Никелированная латунь Высококачественная сталь Высококачественная сталь 
 M12 – M63 M12 – M63 M16 – M63 M12 – M63 M12 – M63      
  

ESKVZ
Полиамид
M12 – M32

 ESKE e/i ESKE-L e/i EMSKE EMSKE-EMV-Z ESSKE
 Полиамид Полиамид Никелированная латунь Никелированная латунь Высококачественная сталь
 M16 – M63 M12 – M63 M12 – M63 M12 – M63 M12 – M63

NMSKV
Никелированная латунь

NPT 1/4“ – 2“

Сравнительная таблица зон уплотнения и 
защиты от натяжения
 
 Номинальный размер
 
 M12 / NPT 1/4“
 M16 / NPT 3/8“
 M20 / M18 / NPT 1/2“
 ESKV 20 PLUS / M20
 M25 / M24 / NPT 3/4“ 
 M32 / M30 / NPT 1“ 
 M40 / M36 / NPT 1 1/4“
 M50 / M45 / NPT 1 1/2“
 M63 / M56 / NPT 2“

ESVG
Полиамид
M20 – M32

EMSVG
Высококачественная 

сталь
M20 – M63
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Очень жесткие колпачковые гайки 
для повышения прочности

Самозажимная резьба 
колпачковых гаек обеспечивает 

вибрационную защиту без 
дополнительных кулачков

Интегрированная фасонная 
уплотнительная кромка позволяет 

обходиться без колец круглого 
сечения

Стенки увеличенной толщины 
повышают стабильность ввода

Гладкое внутреннее пространство 
по всей длине – невозможность 

зацепления кабеля при вводе

Патентованная система 
уплотнителей обеспечивает 
герметичность и защиту от 

скручивания

Самозажимная резьба колпачковых 
гаек и вибростойкие заземляющие 

конусы (допуск GL)

Стенки увеличенной толщины 
повышают стабильность ввода

ESSVG
Латунь

M20 – M63
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WISKA Hoppmann & Mulsow GmbH

Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

 +49 (0) 41 91/508-0
 +49 (0) 41 91/508-209

www.wiska.de
wiska@wiska.de


